
ACCESSOIRES
FILM COMPRESSIBLE ANTI-FISSURE

BALUSTRADE

Description du produit

Fiche technique

Fabriqué par: 
TNM EMBALLAGE
570, Z.A. les Sauzets
07340 Andance

Distribué par :
WESER SAS 
F.37130 Mazières de Touraine 
Tél.+33 (0)247 962 323

Caractéristiques techniques

MOUSSE DE POLYETHYLENE

Ces informations sont données à titre indicatif. Elles résultent de notre connaissance du produit et de notre expérience, et n’engagent en aucun cas notre responsabilité
quant à son application. Les consommations de produits sont des valeurs moyennes qui peuvent varier dans de larges proportions selon le support et le mode d’application.

Origine du produit :

Référence : FILM130115
Code EAN : 3660227074405

La mise en place de ce film avant de couler le béton de remplissage évite les risques de 
fissuration des éléments de pilier. 

Ce kit composé de feuilles de 130 x 115 cm permet d’équiper 1 pilier de dimensions 
intérieures 35 x 35 cm maximum et de hauteur ne dépassant pas 2,10m. 



ACCESSOIRES
FILM COMPRESSIBLE ANTI-FISSURE

BALUSTRADE

Mode d’Emploi

Fiche technique

Ces informations sont données à titre indicatif. Elles résultent de notre connaissance du produit et de notre expérience, et n’engagent en aucun cas notre responsabilité
quant à son application. Les consommations de produits sont des valeurs moyennes qui peuvent varier dans de larges proportions selon le support et le mode d’application.

Rouler le film dans le sens de la longueur et le mettre en place dans les 4 premiers 
éléments de pilier superposés. 

Veiller à bien le plaquer contre les parois pour éviter les poches d’air. 

Remplir les 4 éléments de béton et tasser à l’aide d’un bâton. 

Renouveler 2 fois l’opération. 

Couper l’excédent de film si nécessaire.

Consultez les photos de la mise en place du film, pas à pas, sur notre guide de conseil 
de pose des piliers et nos vidéos tutos sur notre site www.weser.fr


