
WESER-RENOVATION POUR PILIER

BALUSTRADE

Description du produit

Mode d’Utilisation

Fiche technique

Weser Rénovation pour pilier est un produit destiné à la rénovation 
des éléments « Dark » en pierre reconstituée, tels que les piliers de 
clôture, pour réintensifier leur couleur.

Il s’agit d’une Peinture acrylique en phase solvant.

Caractéristiques : 
• Viscosité d’application : 45 ± 3 selon méthode IL L 100
• Grammage (g/m2 humide) : 100-120 

Contient : 
• acétate de n-butyle
• Esters of methacrylic acid: Peut produire une réaction 

allergique.
• Acrylates/Methacrylates: Peut produire une réaction 

allergique.

Limite de conservation : 6 mois en emballage d'origine non ouvert 
à une température comprise entre 0°C et +25°C

Conserver à l'abri des rayons directs du soleil;

Ne pas appliquer en période de gel.

Nettoyage du matériel avec du white-spirit.

Il doit être utilisé sur matériaux secs, sains et dépoussiérés.

Mode d’application : 
Au rouleau à poil ras.

En pulvérisation conventionnelle ou airless basse pression

Mode d’emploi : 
Agiter le pot avant ouverture pour homogénéiser le produit avant emploi. 

Produit prêt à l’emploi.

Ces informations sont données à titre indicatif. Elles résultent de notre connaissance du produit et de notre expérience, et n’engagent en aucun cas notre responsabilité
quant à son application. Les consommations de produits sont des valeurs moyennes qui peuvent varier dans de larges proportions selon le support et le mode d’application.

Recommandations

Conditionnement : 

Pot de1L  - 1,1kg

Fabriqué par: 
FENZI BELGIUM - Levisstraat(gustaaf) 25 6 B-1800 Vilvoorde
Tel : +32 2 275 94 35

Distribué par :
WESER SAS - F.37130 Mazières de Touraine 
Tél.+33 (0)247 962 323

Origine du produit :

Coloris : Code EAN :

3660227074603

Mention d’avertissement : DANGER

Mentions de danger: 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Conseils de prudence:

P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 
fumer. 

P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / 
vapeurs/aérosols. 

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de 
malaise. 

P370+P378 En cas d’incendie: Utiliser un extincteur en poudre pour 
l’extinction. 

P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la 
réglementation.

Fiche de Données de Sécurité à télécharger : www.weser.fr
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